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®
ID Sheet  基本仕様

オプション

貼り付け･剥離機

CS-400

キャリアカードはID Sheet
を貼り付けてダイレクトプリ
ンタで印刷するためにご用
意いたしました。カードの
表面に凹凸のあるICカード
にID Sheetをご使用の場
合にキャリアカードをご利
用ください。

キャリアカード

CC-01
ID Sheet 剥がしテープ

HT-001（ハガッシー）

寸法
140（W）×28（H）×100（D）mm

シート貼り付け冶具

CA-10B［PITATO］（ピタト）

厚さ
寸法
接着性
素材
対応カード材質
適正接着温度
適正剥離温度

0.119mm～0.151mm（糊厚含む）
W:85.1±0.3mm H:53.5±0.3mm（JIS 1級鋼尺で測定）
15N/25mm以上
PVC
PVCもしくはPET-G、PET（カード表面処理により異なります）
90～100℃（理論値）※1
90～130℃（理論値）※2

WFPR003-2N（白無地） TFPR003-2（透明） WFPET003-3N（白無地） 試験結果 試験方法：JIS規格学振型磨耗試験結果：条件4.9N（500gf）5,000回往復、10
円玉

※再転写印刷方式プリンタを利用

※再転写印刷方式プリンタを利用

試験方法：UVによる耐光試験(1000H)

ID Sheet無の場合

☆カットタイプ
・WFPR003-2N（白色）
・TFPR003-2（透明）
・WFPET003-3N（白色）
 個装単位　100枚/袋（5袋/箱）

☆ロールタイプ

ご注意

☆個別対応

・RW003-2N（白色）※WFPR003-2Nと同仕様
・RT003-2（透明）※TFPR003-2と同仕様
・RWPET003-3N（白色）※WFPET003-3Nと同仕様
  個装単位　500枚/巻（1巻/箱）

・ID Sheetは使用するIDカード本体の製品寿命を延ばすものではありません。
・ICカード印刷するプリンタ、運用機器によりご利用いただけないケースも希にございます。事前にテスト下さいますようお願い致します。

・キスカット仕様　・パーマネント仕様　他　ご相談下さい。

ID Sheet有の場合

一般PVC直接 WFPR003-2N利用 TFPR003-2利用

URL  http: //www.aidi.co.jp/

0.076mm～0.092mm

PET

※1　再転写方式のカードプリンタにて印字する場合は熱処理は加えない事　　※2　カード厚および素材により異なります

ID Sheet は高価なICカードを
繰り返し使用することを可能とした
画期的なツールです。

®

®

(IDSS-1000専用)
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寸法
315（W）×177（H）×162（D）mm
※ カード挿入ガイド突起部除く

貼り付け時及び剥離時の温度、 ICカードの圧力等が最適条件に
なるよう設計されています。

ID Sheetとカードを、ずれることなく貼り合わせられる冶具です。

: ID Sheetロールタイプ

寸法
555（W）×415（H）×250（D）mm

自動貼り付け機

IDSS-1000

寸法
85.6（W）×0.6（H）×54（D）mm

ロールタイプのID 
Sheetとカードを装
填することにより、複
数枚自動でカードに
ID  Sheetを張り合
わせることが可能で
す。ID  Sheetはロー
ルタイプをご購入く

ID Sheet剥がしテープ

ID Sheet 剥がしをサポートする強力粘着テープで
す。ID Sheet を捲るのが大変という声から開発され
た商品です。各種 ID Sheet の剥がしに使用できま

大量
処理向け

500枚/箱 100枚/袋

ソリューションカタログ 14.　07

　
　
　
　
　
　
　
　
　
51
2

　
　
　
　
　
　
　
　
隆
史

　
　
　
　
　
　
　
　
 デ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
月
12
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
証
明
する

　
　
　
　
　
　
 南
船
場
2-
10
-1
0

ID Sh
eet

社員
番号
　1
23
45
678

氏　
　名
　安
藤　
愛子

株式
会社
アイ
アン
ドデ
ィ

生年
月日
　1
98
5年
8月
7日

上記
の者
は当
社の
社員
であ
るこ
とを
証明
する

　
　
　
　
　
　
　
　
　
51
2

　
　
　
　
　
　
　
　
隆
史

　
　
　
　
　
　
　
　
 デ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
10
月
12
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
証
明
する

ID Sh
eet

WFPR003-2N
（白無地）

TFPR003-2N
（透明）

WFPET003-2N
WFPET003-3N

（白無地※1）
厚 さ 0.119mm〜0.151mm（糊厚含む） 0.076mm〜0.092mm
寸 法 W：85.1±0.3mm H：53.5±0.3mm（JIS 1級鋼尺で測定）
接 着 性 15N/25mm以上
素 材 PVC PET
対 応 カード材 質 PVCもしくはPET-G、PET（カード表面処理により異なります）
適 正 接 着 温 度 90〜100℃（理論値）※2

適 正 剥 離 温 度 90〜130℃（理論値）※3

貼り付け・剥離時の温度、圧力を最適条件になるよう
設計。まとまった枚数を処理されるお客様に最適。

貼り付け･剥離機

CS-410
コンパクト・低価格を実現。
少量を都度処理されるお客様に最適。

貼り付け・剥離機

CS-150

※1 WFPET003-3Nは、薄くクリームがかった色です　※2 再転写方式のカードプリンタにて印字する場合は熱処理は
加えない事　※3 カード厚および素材により異なります

☆カットタイプ
・WFPR003-2N（白色）
・TFPR003-2N（透明）
・WFPET003-2N（白色）
・WFPET003-3N（薄クリーム色）
 個装単位　100枚/袋（5袋/箱）

☆ロールタイプ(IDSS-1000専用)
・RW003-2N（白色）※WFPR003-2Nと同仕様
・RT003-2N（透明）※TFPR003-2Nと同仕様
・RWPET003-2N（白色）※WFPET003-2Nと同仕様
・RWPET003-3N（薄クリーム色）※WFPET003-3Nと同仕様
  個装単位　500枚/巻（1巻/箱）

500枚/箱 100枚/袋

ID Sheetロールタイプ

・ID Sheetは使用するIDカード本体の製品寿命を延ばすものではありません。
・�ICカード印刷するプリンタ、運用機器によりご利用いただけないケースも希にございます。事前にテスト下さいますようお願い致します。
・WFPET003-3N、RWPET003-3Nは、表面は薄くクリームがかった色、裏面がシルバー色です。

☆個別対応　・キスカット仕様　・パーマネント仕様　他　ご相談下さい。

ID Sheet 無の場合

ID Sheet 有の場合

試験方法：UVによる耐光試験(1000H)

※再転写印刷方式プリンタを利用

※再転写印刷方式プリンタを利用

一般PVC直接 WFPR003-2N利用 TFPR003-2N利用

ID Sheet® 基本仕様

オプション

試験方法：JIS規格学振型磨耗試験結果：条件4.9N（500gf）5,000回往復、10円玉試験結果

ご注意

ロールタイプのID Sheetとカードを装填することにより、
複数枚自動でカードにID Sheetを貼り合わせることが
可能です。 ID Sheetはロールタイプをご購入ください。

寸法
555（W）×415（H）×250（D）mm

自動貼り付け機

IDSS-1000

大量
処理向け

大量
処理向け

少量
処理向け

ID Sheetは高価なICカードを
繰り返し使用することを可能とした
画期的なツールです。

ICカードがくり返し使える

キャリアカードはID Sheetを貼り付けてダイレク
トプリンタで印刷するためにご用意いたしました。
カードの表面に凹凸のあるICカードにID Sheet 
をご使用の場
合はキャリア
カードをご利
用ください。

寸法
85.6（W）×0.6（H）×54（D）mm

キャリアカード

CC-03

寸法
315（W）×177（H）×162（D）mm
※ カード挿入ガイド突起部除く
排出速度
50Hz：約8秒　60Hz：約7秒

寸法　
210（W）×90（H）×170（D）mm
排出速度　
50Hz：約13秒　60Hz：約11秒

ID Sheetとカードを、ずれることなく
簡単に貼り合わせられる冶具です。（特許取得品）

シート貼り付け冶具

CA-10B［PITATO］（ピタト）

寸法
140（W）×28（H）×100（D）mm

詳しくは動画でチェック
検　索ID Sheet
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とは

ID Sheetは高価なICカードを繰り返し使用することを可能とした画期的なツールです。厚
さ0.1mm（PET版は0.05mm）のID Sheetには特殊な糊が塗布されており、ICカードに
貼り付けて様々なカードプリンタで印刷することを可能にします。無効となったID Sheetは
特殊な処理で剥離し、あらたなID Sheetを貼り付けてICカードを繰り返し使用できます。

ICカードを繰り返し再利用できるのでコストダウンが可能！

貼り付け・剥離機は運用によってご選択ください。ID Sheetの使用方法①

ID Sheetの使用方法②

ID Sheetの利便性

Q&A （よくあるご質問と答え）

主なカードプリンタ対応表 ※PET素材のWFPET003-2N、WFPET003-3Nは、再転写型カードプリンタ専用です。

WFPR003−2N WFPET003−2N WFPET003−3N TFPR003−2N

ダイレクト型カードプリンタ ○ − − ○

再転写型カードプリンタ − ○ ○ −

誰にでも簡単に貼れる。
ID Sheetは特殊なのりを使用し、カードとID Sheetの間に空気が残りません。誰でも簡単に貼ることができます。

POINT

1

ICカードの保護としても力を発揮。
100回の印刷・貼り付けはがし試験を行った後も、カードのICチップは正常に動作する評価が得られています。

POINT

3

各社提供のカードプリンタがそのままお使いになれます。（機種に対応するID Sheetをお選びください。）
弊社推奨のプリンタをご使用の場合、そのままお使いいただけます。（場合により、別売のキャリアカードをご利用頂く必要があります）
推奨プリンタ以外をご使用の場合も、お気軽にお問い合わせください。

POINT

2

100ミクロンの薄さでネジレへの強さも発揮します。（PET版は50ミクロン）
シート厚は100ミクロン(1/10ミリ)と薄く(PET版ID Sheetは50ミクロン)、通常のカードと同じように、財布・カードホルダに入れて持ち歩いても全く違和感を
感じることがありません。また、ICカードの表面にID Sheetを貼り付けることで、ICカード自体を保護することにもなり、カードの耐久性向上にもつながります。

POINT

5

高い耐久性を実現。
接着強度に優れており、常温でははがれたり折れることはありません。
印刷表面強度は磁気カード手動読取機で1500回以上、ICのカードで1000回以上の読取テストを行った結果、
PVCカードに比べても劣化が少ないという試験結果が得られています。（裏面のID Sheet仕様欄をご参照ください）

POINT

4

Q1
ID Sheetを貼付したカードを、真夏の車のダッシュ
ボードなどに放置したとき剥がれることはありませ
んか？

A1
様々な運用条件を考慮した特殊な糊を使用しています。この環
境でID Sheetの糊が湧き出たり、自然に剥がれたりずれたりする
ことはありません。

Q4
一度印刷したICカードにID Sheetを貼って再利用はで
きますか？

A4
基本的には可能ですが、一度印刷したカードということはID Sheetの下
には以前使用された方の個人データが印刷されておりあまりお薦めでき
ません。但し、印刷不良等の理由でID Sheetをご利用の場合は問題無
いと考えます。使用者が変わる際には、注意して運用ください。

Q2
現在利用しているカードプリンタでも利用することは
出来ますか？

A2
多くのプリンタで利用実績がございますが運用前にテストをお
願いします。販売店に機種名をご提示の上、サンプル依頼をし
ていただければ、最適な運用方法をご提案いたします。

Q3
初期発行で大量のICカードにID Sheetの採用を検討し
ています。大量処理をどうしたらいいですか？

A3
弊社でID Sheetの貼り付け受託も承っておりますし、自動貼付機

（IDSS-1000)もご用意しております。お気軽にご相談ください。

※運用方法により、対応できない場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

※

ICカード

Aさん

Aさん

ID Sheet

ICカード

Bさん

Bさん

ID Sheet

ICカード

ICカードICカードICカードICカードICカードICカードICカード

ICカード

ICカード

Cさん

Cさん

ID SheetID Sheet運用

通常運用

ICカードの繰り返し利用
に比例して運用単価が
セーブできます！

N枚

対象プリンタ

対象プリンタ

1枚

運用が終わったら再利用しますAfter

印刷とエンコードを同時に行わないプリンタをご利用の場合で、ICカードに凹凸がある場合には、
別売のキャリアカードを用いた運用を推奨します。

再転写プリンタ

ダイレクトプリンタ

STEP1 貼り付け STEP2 印刷 完成

STEP1 印刷 STEP2 貼り付け 完成

ID Sheet
ICカード

貼り付け冶具「PITATO」でID Sheetを、
ICカードに貼り付けます。

（�※再転写方式のカードプリンタをご利用の場合、
CS-150・CS-410で熱処理は行わないで下さい）

まとまった枚数を処理されるお客様
CS-410　ハイスピード貼り付け・剥離機（約8秒/枚）

少量を都度処理されるお客様
CS-150　コンパクト・低価格な貼り付け・剥離機（約13秒/枚）

CS-150またはCS-410に
通すと簡単にはがれます。

不要になったID Sheet
※個人情報保護のため不要になったID Sheetは、シュレッダーを通す等で必ず処理して下さい。

ほぼ元のICカードに

運用へ

運用へ

ID S
hee
t 再利用

ID Sheetにライナー
をつけたまま、キャリア
カードへ貼り付けます。

キャリアカードから
ID Sheetをはがす

（この時、ID Sheet 
はライナー付です）

ライナーからID Sheet 
をはがしてICカードに貼り
合わせ、CS-150または
CS-410にてカードにID 
Sheet を定着させます。

プリンタで印刷します。

キャリアカード

ID She
et

ICカード

ICカー
ド

ICカードにID Sheetを貼って印刷・ICエンコードします

ID Sheetに印刷後、ICカードに貼り付けて運用する場合

印刷とICエンコードを同時に行いたいお客様に最適です。

ID Sheet

キャリア
カード

寸法　
315（W）×177（H）×162（D）mm
※ カード挿入ガイド突起除く

排出速度　
50Hz：約8秒、60Hz：約7秒

寸法　
210（W）×90（H）×170（D）mm
排出速度　
50Hz：約13秒、60Hz：約11秒

大量処理の場合は
受託処理も行います
（オプション）

プリンタで印刷・ICエンコード
します。

再利用方法は使用
方法①と同じです。

詳しくは動画でチェック
検　索ID Sheet


